Guide des modifications et amélioration du réseau
Projets de distribution du réseau
Structure de la grille

La grille de taux unitaires considère le travail nécessaire à la réalisation d’un projet aérien de distribution en deux étapes distinctes :

Étape 1 : Relevé et mise à jour du RUM
Étape 2 : Ingénierie

À chaque étape, la quantité de poteaux correspondant au projet est comptabilisée et un prix unitaire est appliqué. Toutes les grilles offrent la possibilité d’ajuster les taux en fonction du type de milieu (urbain ou rural), de l’éloignement du projet (facteur de distance) et de son envergure. Lorsqu’une modification à la solution proposée est demandée par Hydro-Québec et que cette modification requiert la reprise d’activités prévues à l’étape 1 ou à l’étape 2, la comptabilisation des items est complétée comme s’il s’agissait d’un nouveau projet, indépendamment de la solution initiale.

Milieu urbain ou rural 

La notion de milieu urbain et de milieu rural est celle qui est définie au Guide administratif – Contrat sur l’usage en commun des poteaux entre Hydro-Québec et Bell Canada. À l’intérieur d’un même projet, on peut retrouver des poteaux appartenant aux deux milieux. Ceux-ci doivent alors être comptabilisés en conséquence.

Facteur de distance 

Les grilles de base sans majoration s’appliquent pour les projets situés à une distance inférieure à 50 km de la succursale du fournisseur réalisant le mandat. Au-delà de cette distance, les taux de base peuvent être majorés par un facteur de distance. Les facteurs de majoration seront différents selon que le projet est situé entre 50 et 99 km de la succursale ou bien entre 100 km et 300 km de celle-ci. Au-delà de 300 km, une entente peut être prise avec le gestionnaire d’Hydro-Québec. Un ajustement peut alors être fait à la case « Autre » de la grille D2. Dans tous les cas, le point de référence servant au choix du facteur de distance est le centre géographique du projet.

Taux hivernaux

Les grilles de base des relevés sans majoration s'appliquent pour les projets dont les relevés sont réalises entre le 1 avril et le 30 novembre. En dehors de cette période les taux de base peuvent être majorés par un facteur hivernal pour les relevés effectués entre le 1 décembre et le 31 mars suivant. Le facteur de majoration pour les taux hivernaux s'applique que pour les relevés effectués dans le périmètre de base soit moins de 50 km. Ils n'a aucun effet sur la majoration reliés aux distances de plus de 50 km

Relevé et mise à jour
Il existe trois grilles différentes qui considèrent le relevé sur le terrain et la mise à jour du RUM. La première (Grille A) concerne le réseau existant qui n’a jamais été mis à jour auparavant alors que la seconde (Grille B) s’applique lorsque la mise à jour RUM a déjà été réalisée dans le passé. Dans ces deux cas, un travail en relevé de réseau est requis. Dans le cas de la grille C, elle s’emploie pour le nouveau réseau et elle ne nécessite pas de mise à jour dans le RUM.

Lorsque c’est requis, l’insertion du plan de lotissement dans le RUM est la responsabilité d’Hydro-Québec. Pour les besoins de l’ingénierie, il est nécessaire de relever et de mettre en plan tous les poteaux où des travaux sont prévus ainsi qu’un poteau adjacent aux extrémités.

Grille A – Réseau existant jamais mis à jour

Cette grille doit être utilisée pour le relevé et la mise à jour RUM de poteaux, ancrages, appareils et conducteurs existants à modifier, à remplacer ou à enlever. Elle est applicable dans les secteurs où aucune mise à jour RUM n’a été réalisée par le passé. Il est important de noter que la mise en plan de l’ingénierie réalisée sur le réseau existant sera considérée à l’étape 2.

Les informations minimales suivantes doivent être indiquées au plan afin qu’un poteau existant puisse être considéré dans cette grille :

Longueur / Classe / Année

Équipement et capacité

Description des conducteurs adjacents

Longueur des portées adjacentes

Les poteaux de branchement existants adjacents au poteau de ligne ne sont pas comptabilisés. Par contre, les poteaux où des calculs de charge de transformateurs sont réalisés doivent être relevés et mis en plan et peuvent donc être comptabilisés.

Grille B – Réseau existant déjà mis à jour

Cette grille s’applique de la même façon que la grille A, à l’exception qu’elle traite les secteurs où le RUM a déjà été mis à jour une première fois par le passé.

Grille C – Nouveau réseau
Cette grille doit être utilisée pour le relevé du site où l’implantation de poteaux est projetée par Hydro-Québec ou par une compagnie conjointe. La mise en plan de l’ingénierie réalisée par la suite est considérée à l’étape 2. Tous les nouveaux poteaux sont comptabilisés incluant les poteaux de branchement. Lorsqu’un poteau existant est déplacé de 10m et moins, on comptabilise seulement le poteau existant à la grille A ou B. Lorsque le poteau est déplacé de 10m et plus, on comptabilise un poteau à la grille A ou B et un poteau à la grille C.

Il existe trois grilles couvrant le travail requis à cette étape. Les grilles de l’étape 2 sont remplies indépendamment de celles de l’étape 1. Il y a complémentarité uniquement dans la mesure où les poteaux « Urbain » sont comptabilisés avant les poteaux « Rural ».
